
20904 8425160209049 1 10 2700 110-230 negro 50000 900

20906 8425160209063 1 20 2700 110-230 negro 50000 1800

20908 8425160209087 1 30 2700 110-230 negro 50000 2700

20910 8425160209100 1 50 2700 110-230 negro 50000 4500

23286 8425160232863 1 100 2700 110-230 negro 50000 9000

20960 8425160209605 1 70 2700 110-230 negro 50000 6000

20958 8425160209582 1 10 RGB 110-230 negro 50000 500

20964 8425160209643 1 20 RGB 110-230 negro 50000 1000

22517 8425160225179 1 30 RGB 110-230 negro 50000 1500

23617 8425160236175 1 50 RGB 110-230 negro 50000 2500

20903 8425160209032 1 10 6400 110-230 85x115x35 negro 50000 1000

20905 8425160209056 1 20 6400 110-230 140x180x40 negro 50000 2000

20907 8425160209070 1 30 6400 110-230 180x220x45 negro 50000 3000

20909 8425160209094 1 50 6400 110-230 235x285x55 negro 50000 5000

23285 8425160232856 1 100 6400 110-230 270x200x60 negro 50000 10000

20959 8425160209599 1 70 6400 110-230 270x200x40 negro 50000 7000

23362 8425160233624 1 200 6400 110-230 385x290x95 negro 50000 20000

23361 8425160233617 1 150 6400 110-230 325x250x75
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PROYECTOR LED PLANO
ALUMINIO NEGRO
ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

APLICACIONES
Proyectores aptos para exterior.
Ideales para la iluminación de grandes 
espacios, como naves industriales.

CARACTERÍSTICAS
Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 70W ,100W,
150W y 200W
Rango de apertura no inferior 120º
Disponible en temperaturas cálida, fría y color RGB
(2700K, 6400K y RGB )
Cuerpo en aluminio
Cubierta cristal
Ahorran hasta un 90% de energía 
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años
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