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INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO
Código de

Barras
Embalaje

Potencia

(W)

Temperatura 

de Color

(K)

Voltaje 

(V)
Color

Medidas

(mm) Tipo
Vida Promedio

(Hrs)

Flujo

Luminoso

(lm)

24804 8425160248048 1 12 6400 110-230 Blanco Ø 260 Redondo 30000 1200

24882 8425160248826 1 18 6400 110-230 Blanco Ø 330 Redondo 30000 1800

25687 8425160256876 1 24 6400 110-230 Blanco Ø 380 Redondo 30000 2400

24598 8425160245986 1 12 4000 110-230 Blanco Ø 260 Redondo 30000 1100

24830 8425160248307 1 18 4000 110-230 Blanco Ø 330 Redondo 30000 1700

25349 8425160253493 1 24 4000 110-230 Blanco Ø 380 Redondo 30000 2300

26046 8425160260460 1 12 6400 110-230 Blanco 230 Cuadrado 30000 1200

26577 8425160265779 1 18 6400 110-230 Blanco 280 Cuadrado 30000 1800

27362 8425160273620 1 24 6400 110-230 Blanco 330 Cuadrado 30000 2400

25828 8425160258283 1 12 4000 110-230 Blanco 230 Cuadrado 30000 1100

26287 8425160262877 1 18 4000 110-230 Blanco 280 Cuadrado 30000 1700

26958 8425160269586 1 24 4000 110-230 Blanco 330 Cuadrado 30000 2300

APLICACIONES
Remplazo de apliques interiores convencionales, 
ideales para la iluminación en múltiples ambientes

CARACTERÍSTICAS
Diseño extraplano de 60 mm
Voltaje 110-230V
Consumo en 12, 18 Y 24W 
Rango de apertura no inferior 120º
Disponible en temperatura neutra y fría 
(4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Pantalla difusora
Interior aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía 
Vida útil promedio de hasta 30,000 horas 
Garantía 2 años

120º90%
AHORRO

DE

APLIQUE LED
EXTRAPLANO
ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO
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PF > 0,5
CRI > 80
IP - 20

PANTALLA
DIFUSORA
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