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SUPERFICIE REDONDO < a0 "

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

PLANO

CARACTERISTICAS
Voltaje 12V (requiere driver) %Iglu{r:
Consumo en 6W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas calida, neutra y PF>06
fria (2700K, 4000K y 6400K) (RI>80
Cuerpo en aluminio IP-20
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energia
Vida Util promedio de hasta 50,000 horas 1
. " UNIDAD
Garantia de 2 afios
ENERG i
APLICACIONES i JENERG
Remplazo de downlights o paneles »
convencionales, ideales para la iluminacion «
en multiples ambientes
P B 4

INFORMACION TECNICA
CODIGO c';‘::fr';:e Embalaje mt&’,‘)"ia Tm:: l(a;:ltourm M(‘:::;‘s Cublerta V0@ (';’:’s’;'edi“ LurFr::lrl\zso
(K) (Im)
24778 8425160247782 1 6 I 6400 110-230 Blanco 2120 mate 50000 600
28809 8425160288099 1 6 I 6400 110-230 Plata @120 mate 50000 600
25328 8425160253288 1 6 4000 110-230 Blanco 0120 mate 50000 580
29244 8425160292447 1 6 4000 110-230 Plata 120 mate 50000 580
24250 8425160242503 1 6 2700 110-230 Blanco 0120 mate 50000 550
28531 8425160285319 1 6 2700 110-230 Plata @120 mate 50000 550

DISPONIBLES EN COLOR BLANCO O PLATA (auumimio puuino)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12V A 230 V
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